
 

 

 
 Cromo Metal en polvo. Calidades:  

Cr de min. 98,5% a mín. 99,4% / C de máx. 0,03% a máx. 0,02%. 
Aplicaciones: Industria de electrodos de soldadura / Recubrimiento duro / Pulvimetalurgia. 
 
 

 Cromo Metal Carburado (HC Cr Metal). Calidades:  
Cr de min. 74% a min. 88% / C de máx. 18,0-24% a máx. 9,0-11%.  
Aplicaciones: Recubrimiento duro / Soldadura dura / metales duros.  
 
 

 Ferro Titanio 25 / 30 / 40 en polvo Calidades:  
Ti 23,0-27% / 28,0-32,0% / 38,0-42,0%. 
Aplicaciones: Industria de electrodos de soldadura. 
 
 

 Ferro Silicio Titanio en polvo (bajo en carbono) Calidades:  
Ti de 17,0-23,0% a 40,0-43,0% / Si de 15% a 50%. 
Aplicaciones: Industria de electrodos de soldadura / polvo altamente aleado para incrementar la 
concentración del elemento aleante en la producción de hilo encapsulado. 

 
 
 OTROS PRODUCTOS CONSULTAR. 

Para especificaciones completas, por favor Contáctenos. 
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